Envases especialmente
diseflados para contenery
transportar MERCANCIAS
PELIGROSAS SOLIDAS,
garantizando la seguridad
mediante el cumplimiento de
los requisitos establecidos por
las normas internacionales
para el transporte por
CARRETERA, por FERROCARRIL
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3 Contenedores Flexibles para amianto Encontrara toda
la informacion

actualizada sobre los

Contenedores especialmente disefiados para la productos y servicios
recogida y transporte de los residuos de de CLIMESA® en
amianto. Este tipo de residuo debe recogerse nuestra web
separado del resto de desechos que se puedan
generar.

a www.fibcnet.com
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Respirar el polvo
de amianto es
peligroso para

la salud

Seguir las normas
de seguridad




» Normativa para el transporte de mercancias peligrosas

Los contenedores para el
transporte de mercancias
peligrosas iran identificados
con la siguiente codificacion:
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Clase 4.2
Sustancias que
pueden provovar

combustion
espontanea

ase 4.1
Sélidos inflamables,
sustancias reactivas

c}/ explosivos
esintetizados

El transporte de

mercancias peligrosas

debe realizarse segun las exigencias
de los reglamentos o acuerdos

internacionales que correspondan en

funcién del medio de transporte
utilizado:

ADR: Acuerdo internacional para el
transporte de mercancias peligrosas
por carretera (European Agreement
concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by
Road)

RID: Reglamento de Transporte
Internacional de Mercancias
Peligrosas por Ferrocarril.

Codigo IMDG: Codigo Maritimo
Internacional de Mercancias
Peligrosas.

e Codigo correspondiente al tipo de
contenedor.

e Letra que indica el grupo o los
grupos de embalaje para el cual o
los cuales haya sido autorizado el
tipo de construccion (X grupo I /Y
grupos Ity Il /Z grupo ).

v

el agua emiten
gases inflamables

X

Estas legislaciones
establecen las

mercancias que se pueden transpor-

tar y las cantidades maximas, las
caracteristicas y homologaciones
requeridas a los embalajes y a los
medios de transporte, la formacién
de las personas que intervienen, el
etiquetado, la documentacion y las

condiciones de seguridad requeridas.

Las sustancias peligrosas son
elementos quimicos y compuestos
que presentan algun riesgo para la
salud, para la seguridad o el medio
ambiente.

Técnicamente se consideran como
tales, las sustancias y los preparados

que las contengan que aparezcan
enumerados en el anexo | de la
Directiva 67/548/CE.

* Mes y Ano de fabricacion.

e Indicativo del pais de fabricacion.

e Contrasena de homologacion.

e Nombre del fabricante.

e Carga maxima de compresion (Kg).

e Carga maxima admisible a
transportar (Kg).

Clase 4.3 Clase 5.1 Clase 6.1 Clase 8 Clase 9
Sustancias que Sustancias Sustancias Sustancias Articulosy
en contacto con oxidantes toxicas corrosivas sustancias varias

peligrosas

d

tanto el transporte

como el tratamiento de los residuos

de este material, debe realizarse de
acuerdo con la normativa vigente
(Ley 10/98 de Residuos, BOE 96).

El RD 1406/1989 (BOE 278) relativo a
las limitaciones a la comercializacion

y uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos, impone que
todos los productos o envases que
contengan amianto han de cumplir

las disposiciones especiales referentes

al etiquetado que se sefialan en el
Anexo Il de dicho decreto, donde
especifica el tipo de etiqueta que
deben llevar los productos que
contengan amianto o su envase.
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En el caso del amianto,

Certificados
0 y aprobados

0S envases que vayan a
contener productos
considerados peligrosos

por las distintas normativas de

transporte y que estén por encima
de las cantidades limitadas,
necesitan la certificacién de tipo

(de envase) para su transporte.

CLIMIESA asegura las exigencias
legales de cada tipo de Contene-
dor Flexible para Mercancias
Peligrosas solidas mediante las
siguientes acreditaciones:

e Certificado de ensayo realizado por
un laboratorio acreditado (APPLUS).
e Certificacioon de tipo otorgada por
el organismo de control ICICT, S.A.
e Certificado de homologacion e
inscripcion en el registro otorgado
por losservicios de Industria de la
Generalitat de Catalunya.

Ademas, CLIMIESA es una
empresa certificada segun la
Norma ISO 9001:2000.




